СРЕДСТВО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 2001 Руководство по эксплуатации.

1. Общие положения.
1,1,  Объемный знак типа 'Средство визуального контроля 2001" предназначен для использования в качестве средства визуального контроля (СВК) контрольно-кассовых машин (ККМ),

1.2-  Объемный знак "СВК 2001" выполнен в виде отдельной фотополимерной самоклеящейся этикетки, закрепляемой вручную на корпусе ККМ на стороне, обращенной к покупателю (пункт 4 «Порядка использования средств визуального контроля на контрольно-кассовые машинах», Протокол ГМЭК № 6/31-96 от 5.11.96).

1.3. Каждый СВК имеет учетный номер черного цвета, нанесенный специальным способом на внешнюю сторону СВК

1.4.  'СВК 2001' соответствует Техническим условиям ТУ 426350-003-17486076-00, согласованным с Государственной Технической комиссией при Президенте Российской Федерации.

1.5. "СВК 2001" изготавливается как саморазрушающийся знак, т.е. при попытке несанкционированного отделения знака от ККМ происходит частичное разрушение клеевого слоя и одного из характерных признаков

2. Подготовка к работе
- очистите от пыли и грязи поверхность на корпусе ККМ на стороне, обращенной к покупателю, зачистите место нанесения СВК шкуркой № "О", обеспечьте локальное обезжиривание места нанесения СВК, просушите, протрете это место мягкой фланелью;

- при комнатной температуре осторожно, не нарушая клеевую основу, освободимте "СВК 2001" от защитной ленты-основы, соедините его с ККМ, прижав к поверхности ККМ. .

Примечание: в случае, если упаковка с СВК находилась в условиях низкой температуры   окружающей среды, необходимо, чтобы прошло не менее 2-х часов перед их непосредственным применением.

3. Меры безопасности
3.1. Перед   началом   применения "СВК 2001" необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации

3.2. С целью предотвращения несанкционированного использования "СВК 2001" необходимо соблюдать особый режим учета и хранения "СВК 2001".

3.3. При использовании 'СВК 2001" необходимо соблюдать обычные меры предосторожности, такие, например, как защита СВК от тепловых (свыше 60 град.С) и механических воздействий, от воздействия химических и других веществ^ способных вызвать повреждение поверхности СВК и нанесенного на него номера.

3.4. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №158-03 от 25,09,1998 г на основании Руководящего документа Государственной Технической комиссии при Президенте Российской Федерации «Защита информации. Специальные защитные знаки. Классификация и общие требован и я в

Сохранность от повреждения СВК, установленных на ККМ, в соответствии с Порядком использования СВК на ККМ ^обеспечивается пользователями контрольно-кассовых машин. При этом пользователи контрольно-кассовых машин должны действовать в соответствии с Руководством по эксплуатации средств визуального контроля, которое предоставляется пользователям центрами   технического   обслуживания контрольно-кассовых машин». (Протокол ГМЭК №5/59-2000 от 04.12.2000г.)
